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1. ПАСПОРТ-ФОРМУЛЯР

1.1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с настоящим документом.

Все записи в паспорте-формуляре делают только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

Учет работы производят в часах и минутах.

1.2. Основные технические данные

Конструкция адаптеров не ухудшает функционирования подключенных к ним периферийных устройств и не нарушает нормальной работы соответствующих портов ПК (LPT, COM, USB, PS/2 и видеоплаты), т.к. адаптеры изготовлены на базе стандартных отрезков кабеля и соответствующих разъёмов предназначенных для подключения периферийных устройств. Динамический и частотный диапазон измерительных трактов созданных при помощи измерительных адаптеров соответствует характеристикам сигналов, циркулирующих в соответствующих шинах ПК.

1.3. Комплектность

Комплект поставки адаптеров приведен в таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование
	Тип 

и основные технические данные
	Заводские (серийные) номера
	Количество

	1.
	Адаптер D-SUB
	D-SUB
	Б\н
	1

	2.
	Адаптер LPT
	LPT
	Б\н
	1

	3.
	Адаптер COM
	COM
	Б\н
	1

	4.
	Адаптер PS/2
	PS/2
	Б\н
	1

	5.
	Адаптер USB
	USB
	Б\н
	1

	6.
	Паспорт-формуляр, техническое описание и инструкция по эксплуатации
	
	
	1


1.4. Свидетельство о приемке

Комплект адаптеров измерительных б/н проверен на работоспособность и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «  »       2005  года.
1.5. Сведения о хранении

Таблица 3

	Дата
	Условия хранения
	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение

	установки на хранение
	снятия с хранения
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.6. Сведения о движении и закреплении при эксплуатации

Сведения о движении пробника напряжения при эксплуатации

Таблица 4

	Поступила
	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку
	Отправлена
	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку

	Откуда
	№ и дата заказа (наряда)
	
	Куда
	№ и дата заказа (наряда)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Сведения о закреплении при эксплуатации

Таблица 5

	Должность
	Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию
	№ и дата приказа
	Подпись ответственного лица

	
	
	О назначении
	Об отчислении
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.7. Учет работы

Дата ввода в эксплуатацию «___» ______ 20__ г.

Таблица 6

	Месяцы
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	
	Кол-во часов
	Подпись
	Кол-во часов
	Подпись
	Кол-во часов
	Подпись
	Кол-во часов
	Подпись
	Кол-во часов
	Подпись

	
	За 

месяц
	С нач. экспл.
	
	За 

месяц
	С нач. экспл.
	
	За 

месяц
	С нач. экспл.
	
	За 

месяц
	С нач. экспл.
	
	За 

месяц
	С нач. экспл.
	

	Январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.8. Учет неисправностей при эксплуатации

Таблица 7

	Дата и время выхода из строя
	Характер (внешнее проявление неисправности)
	Причина неисправности, количество часов работы отказавшей составной части
	Меры, принятые к устранению неисправности, отметка о направлении рекламации
	Время, затраченное на отыскание неисправности
	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.9. Учет технического обслуживания

Таблица 8

	Дата проведения технического обслуживания
	Вид технического обслуживания
	Замечания о техническом 

состоянии
	Должность, фамилия и подпись

лица, проводившего техническое обслуживание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.10. Сведения о ремонте

Таблица 9

	Основание для сдачи в ремонт
	Дата
	Наименование ремонтного 

органа
	Количество часов работы до ремонта
	Вид

ремонта
	Наименование ремонтных

работ
	Должность, фамилия и подпись 

ответственного лица

	
	Поступления
	Выхода из ремонта
	
	
	
	
	Производившего ремонт
	Принявшего из ремонта

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.11. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения:

6 месяцев с момента продаж.

Гарантийный срок эксплуатации:

6 месяцев с момента продаж.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

· при истечении гарантийного срока эксплуатации независимо от даты постановки на хранение и срока хранения;

· при истечении срока хранения независимо от даты ввода в эксплуатацию и истечения гарантийного срока эксплуатации;

· при нарушении правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, изложенных в изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до выпуска из ремонта.

1.12. Сведения о рекламациях

В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию предприятию ЗАО «ЦБИ-сервис», 141090, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Ленинская д.4, помещение 10, т. (095) 745-9970, e-mail: mail@cbi-info.ru.
Рекламацию не предъявляют:

· по истечении гарантийного срока;

· при нарушении потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.
Вышедший из строя измерительный адаптер принимается в гарантийный ремонт только при наличии заполненного паспорта-формуляра.

О возникшей неисправности и всех работах по восстановлению пробника напряжения делают отметки в листе регистрации рекламаций.

Лист регистрации рекламаций

Таблица 10

	№ и дата уведомления
	Краткое содержание 

рекламации
	Меры, принятые по устранению отказов, и результаты гарантийного ремонта 

(№ и дата рекламационного акта)
	Дата ввода СПФ-1 в эксплуатацию (№ и дата акта удовлетворения рекламации)
	Время, на которое продлен гарантийный срок
	Должность, фамилия и подпись лица, производившего гарантийный ремонт

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Для заметок

2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Назначение

Комплект адаптеров измерительных предназначен для проведения измерений характеристик сигналов на портах ПК (LPT, COM, USB, PS/2 и  RGB-сигналов на выходе видеоадаптера).

2.2. Технические характеристики 

Конструкция адаптеров не ухудшает функционирования подключенных к ним периферийных устройств и не нарушает нормальной работы соответствующих портов ПК (LPT, COM, USB, PS/2 и видеоплаты), т.к. адаптеры изготовлены на базе стандартных отрезков кабеля и соответствующих разъёмов предназначенных для подключения периферийных устройств. Динамический и частотный диапазон измерительных трактов созданных при помощи измерительных адаптеров соответствует характеристикам сигналов, циркулирующих в соответствующих шинах ПК.

2.3. Комплектность

	№ п/п
	Наименование
	Тип 

и основные технические данные
	Заводские (серийные) номера
	Количество

	1.
	Адаптер D-SUB
	D-SUB
	Б\н
	1

	2.
	Адаптер LPT
	LPT
	Б\н
	1

	3.
	Адаптер COM
	COM
	Б\н
	1

	4.
	Адаптер PS/2
	PS/2
	Б\н
	1

	5.
	Адаптер USB
	USB
	Б\н
	1

	6.
	Паспорт-формуляр, техническое описание и инструкция по эксплуатации
	
	
	1


2.4. Устройство и принцип действия

Каждый из  адаптеров измерительных, выполнен в пластиковом корпусе, с вмонтированным в него отрезком кабеля для подключения к соответствующему порту (LPT, COM, USB, PS/2 или видеоплате). На корпусах адаптеров имеются промаркированные клеммные колодки, для подключения измерительного прибора. Информация о маркировке колодок приведена на корпусах каждого из адаптеров.
2.5. Порядок работы и указания мер безопасности

Адаптеры подключаются между выбранным для измерений портом ПК и соответствующим устройством (клавиатурой, принтером, COM – устройством или монитором). Корпус адаптера располагается рядом с измерительным прибором (осциллографом или анализатором спектра). Измерительный прибор подключается к соответствующим контактам выбранного адаптера, согласно маркировке на корпусе, соединения должны быть выполнены надежно и аккуратно для того чтобы исключить возможное замыкание контактов адаптера. Все коммутации проводятся только при выключенном ПК.
ВНИМАНИЕ!!!

При проведении измерений следует соблюдать осторожность т.к. контакты на которых проводятся измерения, являются непосредственными выводами шин соответствующих интерфейсов (LPT, COM, USB, PS/2 и RGB – сигналов видеоплаты). Замыкание контактов при проведении измерений может привести к выводу из строя ПК.

2.6. Правила хранения

1. Условия хранения:

- в отапливаемом хранилище при температуре от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия, относительной влажности до 80%;

- в не отапливаемом хранилище при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, относительной влажности до 98%.

2. Гарантийное хранение пробника напряжения - 6 месяцев со дня его приобретения.

3. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

2.7. Транспортирование

Транспортирование пробника напряжения потребителю может осуществляться всеми видами транспорта при температуре от минус 50 до плюс 60 градусов Цельсия.

