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заводской № ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

ТУ-6573-001-31056649-2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2003 г. 

 

ВАС  
ПОДСЛУШИВАЮТ? 

Звоните нам! 



1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 Генератор акустического шума ЛГШ-301 предназначен для защиты речевой 
информации от перехвата по прямому акустическому, виброакустическому и 
оптикоакустическому каналам. ЛГШ-301 может использоваться только в замкнутом 
пространстве. Изделие позволяет защищать речевую информацию, в обычном 
помещении, оборудованном сетью 220В. 
1.2 Питание изделия осуществляется от сети 220В, 50 Гц через вторичный 
стабилизированный источник электропитания.  

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 
2.1 Размеры основного блока, мм:…………………………………………..…66х66х20; 
2.2 Размеры блока питания, мм………………………………………………...70х47х86; 
2.3 Масса основного блока, г:…………………………………………………...……100; 
2.4 Масса блока питания, г……………………………………..…….…………….…120; 
2.5 Входное напряжение источника вторичного электропитания…….....~220В, 50Гц; 
2.6 Напряжение питания основного блока:……………………..………………....= 5 В; 
2.7 Диапазон частот выходного акустического сигнала: 

речевой диапазон частот по уровню 55 дБ………….……………..180 – 11300 Гц; 
отдельные спектральные составляющие акустического шума  
могут находиться в пределах………………………..……………...100 – 16000 Гц; 

2.8 Интегральный уровень звукового давления акустического  
шумового сигнала в частотном диапазоне 20 - 12500 Гц …………не менее 94дБ; 
Пределы регулирования выходного напряжения……………….….не менее 40дБ; 

2.9 Потребляемая мощность..………………………..……………...……не более 10 Вт; 
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3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

3.1 Генератор акустического шума ЛГШ – 301 соответствует техническим условиям 
ТУ-6573-001-31056649-2002 и признан годным к эксплуатации. 

© ЗАО "Лаборатория ППШ" 
Заводской № ________________ 

 
Дата изготовления: «_____»__________200___ г. 
 
 
Проверил: «_____»__________200___ г. 
 
________________________(подпись) 

 
 
    Дата приемки «____»____________200__г. 
 
 МП    Подпись _____________________ 
 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу Изделия в течение восемнадцати 
месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 
изложенных в настоящем Руководстве. 

4.2 Гарантийный и послегарантийный ремонты осуществляются в ЗАО 
"Лаборатория ППШ". По вопросам ремонта и обслуживания Изделия Вы можете 
также обращаться к официальному дилеру, продавшему настоящее Изделие. 
 

5 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 
 

Продано: «_____»___________200___ г. 
 
________________________(подпись) 

 

   МП 
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