	Подавитель диктофонов
С  А  П  Ф  И  Р - 2  

Руководство пользователя и Паспорт изделия 
Внимание:   не включать без подключенной антенны !



	1. Общие сведения 

1.1. Изделие «Сапфир-2» предназначено для защиты от несанкционированного получения информации при помощи цифровых и кинематических диктофонов. 

1.2. Управление работой изделия осуществляется кнопками на лицевой панели основного блока или дистанционно с пульта системы проводного ДУ(ПДУ).

Кроме того, возможно автоматическое отключение режима «Работа» через время 15минут, 30 минут, 1 час, 2часа после его включения.

1.3. Дальность действия изделия зависит от его модификации,  типа диктофона, особенностей обстановки (наличие крупных металлических поверхностей, промышленных установок и т.п.) и составляет не менее 3м.  Для определения эффективности действия устройства, рекомендуется перед использованием проверить подавление диктофонов в реальных рабочих условиях.

1.4. Изделие смонтировано в отдельном корпусе и оснащено системой проводного ДУ и таймером автоматического отключения режима «Работа». 

2. Принцип действия изделия 

2.1. «Сапфир-2» является универсальным устройством, предназначенным для защиты от несанкционированного получения информации с помощью диктофонов. Принцип действия изделия «Сапфир-2» основан на генерировании высокочастотного модулированного сигнала, благодаря чему осуществляется воздействие на цепи радиоэлектронных устройств, в которых этот сигнал, после навязывания, обрабатывается в цепях АРУ совместно с полезным сигналом, значительно превосходя его по уровню и искажая его. 


3. Основные параметры устройства

	№

пп
	Параметры
	Значение

	1
	Дальность действия*
	не менее 2 м. 

(на цифровой диктофон)

	2
	Вид помехи    
	речеподобный сигнал

	3
	Дальность действия системы радио-ДУ
(в условиях прямой видимости)

	50м – включение режима Излучение»;

10м – выключение режима «Излучение»

	4
	Питание 
	- сеть 220В; 50Гц;

- от аккумуляторных  

  батарей

	5
	Потребляемая мощность  

(в режиме подавления)
	 не более 50 ВА

	6
	Изделие предназначено для работы в условиях:
	

	
	- температура окружающего воздуха
	- 15-40 ОС

	
	- относительная влажность воздуха
	- не более 75%     

	
	- атмосферное давление
	- 630-800 мм.рт.ст.


*Ввиду большого разнообразия типов диктофонов, их элементной базы и исполнения, а также дополнительных опций (выносной диктофон, экранированный корпус и т.п.), производитель не гарантирует полную вероятность подавления для всех существующих диктофонов.

	4. Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ: Не включать без подключенных  антенн! 

Это приведёт к выходу изделия  из строя.

	Подготовка изделия к работе 

4.1. Перед эксплуатацией изделие должно быть правильно подключено. Для этого:

- установите и закрепите двунаправленные антенны. Необходимо помнить, что от правильности установки антенн зависит зона эффективного действия изделия. Антенны рекомендуется устанавливать на высоте стола, т.е. на высоте примерно 1,0 – 1,3 м. от уровня пола. Антенны должна быть направлена в зону наиболее вероятного размещения устройств записи информации. 

- подключите антенны к разъёмам BNC на задней панели основного блока; 

- подключите шнур питания к сетевому разъему или шнуром автономно-


	го питания к аккумуляторным батареям к гнезду CANON на задней панели изделия; 

Включение питания изделия от сети 220В

4.2. Подключите шнур питания  к сети 220В, 50Гц. 

4.3. Включите  тумблер «ПИТАНИЕ» на лицевой панели изделия. Загорается подсветка тумблера «ПИТАНИЕ». Если не горит – проверьте шнур питания или исправность предохранителя. 

Включение питания изделия от аккумуляторных батарей

4.4. Включите  тумблер «ПИТАНИЕ» на лицевой панели изделия. Загорается подсветка тумблера «ПИТАНИЕ».

Включение режима «Работа» (Подавление)

4.5.  Местно:  - нажмите зеленую кнопку «РАБОТА» на лицевой панели основного блока. Загорается зеленый индикатор «РАБОТА».

 Дистанционно:

- при использовании системы радио-ДУ: нажмите кнопку с двумя рисками брелока радио-ДУ. Загорается зеленый индикатор «РАБОТА» на лицевой панели изделия;

- при использовании системы проводного-ДУ: нажмите кнопку «В» на пульте системы проводного ДУ. Загорается зеленый индикатор «РАБОТА» на лицевой панели изделия и пульте проводного ДУ.


	ВНИМАНИЕ:

В целях предотвращения выхода из строя, рекомендуется эксплуатировать изделие в режиме «Работа» (Подавление) не более 1 часа подряд. Повторное включение режима «Работа»  осуществлять не раньше, чем через 15 минут.


	Отключение режима «Работа»

4.6. Местно: - нажмите красную кнопку «СТОП» на лицевой панели изделия. Зелёный индикатор «РАБОТА» на лицевой панели изделия гаснет.

Дистанционно: 

- при использовании системы радио-ДУ: нажмите кнопку с одной риской брелока радио-ДУ. Зеленый индикатор «РАБОТА» на лицевой панели изделия гаснет;

- при использовании системы проводного-ДУ: нажмите кнопку «А» на пульте системы проводного ДУ. Зеленый индикатор «РАБОТА» на лицевой панели изделия и пульта проводного ДУ гаснет.




	Отключение питания изделия
4.7. Выключить тумблер «ПИТАНИЕ» на лицевой панели изделия. Гаснет подсветка тумблера «ПИТАНИЕ».

Заряд аккумуляторных батарей

4.8. Заряд осуществляется при подключенных к изделию аккумуляторных батареях и включении изделия в сеть 220В. 

Время полного заряда аккумуляторных батарей – 10ч.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается заряжать аккумуляторные батареи в режиме «Работа» (Подавление).

Замена аккумуляторных батарей

Заменять аккумуляторные батареи необходимо, если после 10 часов заряда они не обеспечивают эксплуатацию изделия в автономном режиме.

4.9. Заменить аккумуляторы, подсоединив клеммы в соответствующие им по полярности разъемы.

Неправильное подключение аккумуляторов может привести к выходу изделия из строя!
Для предотвращения глубокого разряда аккумуляторных батарей при длительном хранении изделия, необходимо периодически производить заряд аккумуляторных батарей не реже одного раза в месяц на время не менее 10 часов.


5. Назначение органов управления и индикации   
	Место расположения
	Тип органа управления и сигнализации
	Назначение

	Корпус изделия (лицевая панель)
	Тумблер «ПИТАНИЕ» 
	Включение, выключение питания

	
	Зелёная кнопка «РАБОТА»
	Включение режима «Работа» (Подавление)

	
	Красная кнопка «СТОП»
	Выключение режима «Работа» (Подавление)

	
	Зелёный индикатор «РАБОТА
	Отображает включение режима «Работа» (Подавление)

	Корпус изделия

(задняя панель)
	Разъёмы BNC
	Для подключения антенн

	
	Разъем сетевой
	Для подключения шнура питания

	
	Разъем CANON
	Для подключения шнура 

автономного питания

	
	Разъем D-SUB
	Для

	Брелок системы радио-ДУ
	Кнопка с двумя рисками
	Включение режима «Работа» (Подавление)

	
	Кнопка с одной риской
	Выключение режима «Работа» (Подавление)

	Пульт системы ПДУ
	Кнопка «В» 
	Включение режима «Работа» (Подавление)

	
	Кнопка «А»
	Выключение режима «Работа» (Подавление)

	
	Зелёный индикатор
	Отображает включение режима «Работа» (Подавление)


	6. Условия эксплуатации

6.1. Неметаллические преграды не оказывают существенного влияния на эффективность подавления.

6.2. Эффективность изделия резко снижается в случае его эксплуатации в помещениях с большим насыщением металлических конструкций, оказывающих влияние на диаграмму направленности антенны. 

6.3. Плотность потока излучаемой энергии в зоне боковых лепестков диаграммы направленности не превышает величины, установленной «Санитарными нормами и правилами» 2.2.4/2.8.055-96. В соответствии с этими же нормами в зоне основного лепестка антенны можно находиться не более 2-х часов в сутки.

6.4. Категорически запрещается направлять главный луч изделия в направлении людей со встроенным электробиостимулятором сердечной деятельности.

6.5. Возможно воздействие на другие радиоэлектронные средства, попадающие в зону диаграммы направленности антенн.

7. Комплектация

В комплект поставки изделия входят:

· изделие «Сапфир-2»..……………………… 1 шт. 

· аккумуляторная батарея 12В/7А..………… 1 шт.

· аккумуляторная батарея 6В/7А……………. 1 шт.

· антенна двунаправлення…………………… 2 шт.

· шнур питания от сети  220В……............…...1 шт.  

· шнур автономного питания…………………1 шт.

· брелок радио-ДУ…………………………….2 шт.

· пульт проводного ДУ………………………. 1 шт.

· паспорт изделия, техническое описание 

      и инструкция по эксплуатации……………..1 шт.




	8. Свидетельство о приёмке

Изделие «САПФИР-2» ,   №___________ 

соответствует ТУ и  признано годным к эксплуатации.

Дата  производства  -  «___» ______________2004г.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести безвозмездный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийному ремонту не подлежат устройства в случаях:

· вскрытия корпуса устройств или повреждении гарантийной наклейки;

· внесения изменений в схему устройства;

· выхода из строя изделия вследствие включения в режиме подавления без подключенных антенн;

· других нарушений требований настоящей Инструкции.

Гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи.

Отметка о продаже:

Дата продажи изделия  -  «___» ______________2004г.




