	Направленный подавитель 

радиоэлектронных устройств

 С А П Ф И Р – К Е Й С 

зав. №________

Паспорт изделия, техническое описание 

и инструкция по эксплуатации




	1. Общие сведения об изделии

1.1. Устройство «Сапфир-кейс» предназначено для предотвращения несанкционированной записи разговора путём искажения сигнала, записываемого на диктофон.

1.2. Управление работой устройства осуществляется: 

· местно – кнопкой «Работа» (под ручкой кейса); 

· дистанционно – с брелока системы дистанционного управления.

1.3. Дальность действия устройства зависит от его модификации,  типа диктофона, особенностей обстановки (наличие крупных металлических поверхностей, промышленных установок и т.п.) и составляет не менее 2м.  В благоприятных   условиях устройство может эффективно подавлять диктофоны на расстоянии до 10м. 

Для определения реальной эффективности действия устройства, рекомендуется перед использованием проверить подавление диктофонов в реальных рабочих условиях.

1.4. Устройство «Сапфир-кейс» не  мешает работе радиоэлектронных устройств (например, средств связи), расположенных вне зоны подавления.

1.5. Питание изделия осуществляется от сети 220В или от встроенного аккумулятора. Продолжительность работы от полностью заряженного встроенного аккумулятора - не менее 1 часа. 

1.6. Для удобства эксплуатации прибор закамуфлирован в атташе-кейс и снабжен системой дистанционного управления по радиоканалу. 

2. Принцип действия изделия 

2.1. Изделие «Сапфир-кейс» является мобильным устройством, предназначенным для предотвращения действия радиоэлектронных средств записи, расположенных в зоне подавления. По принципу действия изделие «Сапфир-кейс»  является генератором высокочастотного сигнала со специальным видом модуляции, благодаря чему оно воздействует на цепи радиоэлектронных устройств, в которых этот сигнал, после навязывания, обрабатывается в цепях АРУ совместно с полезным сигналом, значительно превосходя его по уровню и, соответственно, искажая его.

2.2 Ось главного лепестка диаграммы направленности перпендикулярна поверхности крышки кейса, ширина его в горизонтальной плоскости составляет около 80 градусов, а в вертикальной - около 60 градусов.  




3. Основные технические характеристики устройства

	
	Наименование характеристики, параметра
	Значение

	1
	Коэффициент направленного действия антенной системы
	 не менее 7 дБ

	2
	Дальность действия

(зависит от типа изделия и типа диктофона)*
	диктофон Olympus L400
	 не менее 3 м.

	
	
	диктофон Samsung SVR-S820
	 не менее 2 м.

	3
	Вид помехи    

(зависит от модификации изделия)
	речевой сигнал

	4
	Питание изделия
	- от сети 220В;

- от аккумулятора 

	5
	Потребляемая мощность  

(в режиме подавления)
	 не более 60 ВА

	6
	Продолжительность работы изделия от полностью заряженного аккумулятора
	не менее  1 ч.

	7
	Изделие предназначено для работы в условиях:
	

	
	- температура окружающего воздуха
	- 15-40 ОС

	
	- относительная влажность воздуха
	- не более 75%  при 30 ОС

	
	- атмосферное давление
	- 630-800 мм.рт.ст.


*Ввиду большого разнообразия типов диктофонов, их элементной базы и исполнения, а также дополнительных опций (выносной диктофон, экранированный корпус и т.п.), производитель не гарантирует полную вероятность подавления для всех существующих диктофонов.

	4. Инструкция по эксплуатации

Включение питания изделия при работе от аккумулятора

4.1. Открыть кейс. Включить  тумблер  «ПИТАНИЕ» в положение (I). 

Кратковременно загорится и погаснет индикатор красного цвета «Аккумулятор разряжен». Загорается индикатор «Готовность» (красный под ручкой кейса) – изделие исправно и готово к работе.

Включение питания при работе от сети 220В.

4.2. Подключить шнур питания к изделию (в гнездо на боковой панели блока). 

4.3. Включить  тумблер  «ПИТАНИЕ» в положение (I). Кратковременно загорится и погаснет индикатор «Аккумулятор разряжен». Загорается индикатор  «Готовность» (красный, под ручкой кейса),  дополнительно  горит индикатор «Заряд аккумулятора». Если не горит, необходимо проверить шнур питания.


	4.4. Если горит индикатор «Аккумулятор разряжен» (красный двухцветного индикатора на крышке изделия, внутри кейса), следует зарядить аккумулятор, включив шнур в сеть 220В. При этом тумблер «ПИТАНИЕ» должен быть отключен (!). Время полного заряда аккумулятора – 10 ч.

Включение режима «Работа» (Подавление)

4.5. Местно:  - нажать кнопку «РАБОТА-ВКЛ» (под ручкой кейса). Загорается индикатор «Работа» (зелёный, под ручкой кейса).

 Дистанционно: - нажать большую кнопку брелока – кратковременно загорается подсветка брелока. Загорается индикатор «Работа» (зелёный, под ручкой кейса).



	!
	В целях предотвращения выхода из строя  изделия, рекомендуется эксплуатировать его в режиме «Работа» (Подавление) не более 1 часа подряд (при этом допускается нагрев корпуса кейса). 


	Отключение режима «Работа»

4.6. Местно: - нажать кнопку «РАБОТА-ВЫКЛ». Загорается индикатор «Готовность» (красный, под ручкой кейса).

Дистанционно: - нажать маленькую кнопку брелока - кратковременно загорается подсветка брелока. Загорается индикатор «Готовность» (красный, под ручкой кейса).

!

Если управление изделием сначала производилось в «Местном» режиме, дистанционное управление после этого возможно только после переключения тумблера «Питание» в положение «0», а затем в положение «I».

Отключение питания изделия
4.7. Установить тумблер  «ПИТАНИЕ» в положение   «О».

Замена аккумулятора
Заменять аккумулятор необходимо, если после 10 часов заряда не гаснет индикатор «Аккумулятор разряжен». 

4.8. Открыть крышку аккумуляторного отсека внутри кейса, вывернув крепёжные винты.

4.9. Заменить аккумулятор, соблюдая полярность подключения клемм.

Несоблюдение полярности подключения   клемм приведёт к повреждению изделия! 

 


В целях предотвращения глубокого разряда аккумулятора при длительном не использовании изделия, необходимо для заряда аккумулятора подключать изделие к сети 220В  не реже одного раза в месяц, на время не менее 10 часов. 

5. Органы управления и сигнализации   
	Место располо-жения
	Тип органа управления, сигнализации
	Назначение
	Особые отметки

	Крышка изделия 

(внутри кейса)
	Тумблер «ПИТАНИЕ» 
	Включение(I), выключение(О) питания
	

	
	Двух-цветный индикатор 
	Зелёный - «Заряд аккумулятора»
	Отражает наличие заряда аккумулятора
	

	
	
	Красный - «Аккумулятор разряжен»
	Отражает разряженность аккумулятора
	

	Под ручкой кейса
	Кнопка «РАБОТА-ВКЛ»
	Включение режима подавления
	

	
	Кнопка «РАБОТА-ВЫКЛ»
	Выключение режима подавления
	

	
	Индикатор «Готовность» 
	Отражает включение режима «Готовность» 
	

	
	Индикатор «Работа» 
	Отражает включение режима подавления 
	

	Брелок радио- ДУ
	Большая кнопка
	Включение режима подавления
	

	
	Маленькая кнопка
	Выключение режима подавления
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Схема расположения органов управления и сигнализации



	

	


	


	6. Условия эксплуатации

6.1. При эксплуатации в помещении кейс может быть установлен на подоконнике за шторами, либо замаскирован в неметаллическом шкафу на оптимальной высоте от пола (с учетом узкой диаграммы направленности его антенны в вертикальной плоскости). Неметаллические преграды не оказывают существенного влияния на эффективность подавления.

6.2. Изделие должно эксплуатироваться вдали от массивных металлических предметов или отражающих поверхностей, оказывающих влияние на диаграмму направленности передающей антенны. В противном случае заявленные характеристики изделия не гарантируются.

6.3. При имеющейся мощности плотность потока излучаемой энергии в зоне боковых лепестков диаграммы направленности не превышает величины, установленной «Санитарными нормами и правилами» 2.2.4/2.8.055-96. В соответствии с этими же нормами в зоне основного лепестка антенны можно находиться не более 2-х часов в сутки.

6.4. Категорически запрещается направлять главный луч изделия в направлении людей со встроенным электробиостимулятором сердечной деятельности.

6.5. При попадании в зону подавления радиоприемных устройств с незащищенным входом преселектора, возможен их выход из строя.

!

Запрещается при работе изделия оставлять шнур питания внутри кейса, это приведёт к резкому понижению эффективности действия изделия.



	7. Комплектность поставки

7.1. В комплект поставки изделия входят:

· атташе-кейс со встроенными устройствами..…………….1 шт. 

· сетевой шнур………………………………………………..1 шт.  

· аккумулятор (установлен в отдельном отсеке):

       12В, 7 Ач …………………………………………………...1 шт.                  

· брелок системы  ДУ………………………………………..2 шт.

· паспорт изделия, техническое описание      

                 и инструкция по эксплуатации……………………………1 шт.

8. Свидетельство о приёмке

Изделие    «Сапфир-кейс»        зав. №___________ 

соответствует ТУ и  признано годным к эксплуатации.

Дата  выпуска изделия  -  «___» ______________2004г.

Дата продажи изделия  -  «___» ______________2004г.




	9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится только при наличии настоящего паспорта на изделие!
Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести безвозмездный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется на аккумулятор.

Гарантийному ремонту не подлежат устройства в случаях:

· вскрытия корпуса устройства или повреждении гарантийной наклейки;

· наличия следов механического, химического или теплового воздействия;

· внесения изменений в схему устройства;

· других нарушений требований настоящей Инструкции.
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