ГЕНЕРАТОР ШУМА "ГНОМ-3"
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Генератор шума "ГНОМ-3" (в дальнейшем - генератор) предназначен для совместной работы с устройствами электронно-вычислительной техники.

1.2. Для изучения и эксплуатации необходимо дополнительно руководствоваться  техническим описанием, совмещенным с инструкцией по эксплуатации 3.541.053 ТО. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Уровень сигнала на выходных  разъемах генератора в различных диапазонах частот (при полосе пропускания приемника ( f) приведен в табл. 1

	Диапазон частот
	Норма
	Данные испытаний

	
	
	вых. 1
	вых. 2

	от 10 до 150 кГц  ((f=200 Гц ),дБ, не менее
	70
	
	82

	от 150 кГц до 30 мГц (( f=9кГц ),дБ, не менее
	70
	80
	

	от 30 до 400  МГц (( f=120 кГц), дБ, не менее
	75
	85
	

	от 400 до 1000 МГц (( f=120 кГц), дБ, не менее
	45
	59
	


Ослабление уровня выходного сигнала в диапазонах частот:

10-150 кГц, не менее-30дБ;

150 кГц-30 МГц, не менее-30дБ;

30-400МГц, не менее -20 дБ.
2.2. Энтропийный коэффициент качества шума на выходе генератора не менее 0,8.

2.3. Система контроля функционирования генератора обеспечивает:

индикацию наличия генерации (свечение светодиода РАБОТА);

выдачу сигнала АВАРИЯ в виде уровня напряжения и вых.3 = 0,45В при срыве генерации на выход, обозначенный ВЫХ.3. При этом светодиод РАБОТА гаснет.

2.4. Генератор сохраняет работоспособность при круглосуточной работе.

2.5. Питание генератора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В +10% -15%, частоты (50 ± 0,5)Гц.

2.6. Максимальная электрическая мощность, потребляемая генератором, не более     20 ВА.

2.7. Генератор предназначен для работы в условиях: 

       температура окружающего воздуха – от 5 до 40˚С;

       относительная влажность воздуха  - не более 95% при 30˚С;

        атмосферное давление (630 – 500) мм рт.ст. (84 –106,7 кПа).

2.8. Масса генератора не более 1,8 кг.

2.9. Габаритные и установочные размеры генератора показаны на рисунке.

2.10. Показатели надежности:

Средняя наработка на отказ – не менее 10000 ч.

Средний срок службы – 10 лет.

2.11. В генераторе  «Гном- 3» содержится: 

          золота – 0,07014 г.

          серебра –0,36694 г.

          хлористого палладия – 0,007 г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входят генератор и следующие изделия и эксплуатационные документы:

      1) паспорт   3.541.053 ПС – 1 экз.

      2) ведомость ЗИП   3.541.053 ЗИ – 1 экз.

      3) комплект ЗИП  согласно ведомости  3.541.053 ЗИ

Примечание. Техническое описание и инструкция по эксплуатации  3.541.053 ТО 

высылается заводом изготовителем по запросу потребителя.

