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НАЗНАЧЕНИЕ 
 
 Комплекс обнаружения радиоизлучающих средств и радиомониторинга КРО-
НА Плюс предназначен для автоматического обнаружения средств несанкциониро-
ванного съема конфиденциальной информации. Позволяет определить местополо-
жение радиоизлучающих устройств (акустических закладок) и радиопередающих ви-
деокамер. С высоким быстродействием определяет частоты и уровни любых радио-
средств в диапазоне до 3,0 ГГц, распознаёт скрытно установленные в контролируе-
мом помещении радиомикрофоны и определяет их местоположение. Имеет возмож-
ность автоматической классификации цифровых каналов передачи данных, что су-
щественно облегчает обнаружение цифровых радиозакладок. 
 Комплекс работает под управлением универсального поискового программно-
го обеспечения «Филин». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1. Диапазон рабочих частот при сканировании радиочастотного диапазона  
0,1÷3000 МГц. 

2. Диапазон рабочих частот при анализе радиочастотного спектра 30÷3000 МГц. 
3. Производительность - однократный полный цикл проверки – около 1.5 минут 

(зависит от загрузки радиочастотного спектра и количества введенных тестов). 
4. Класс сигналов выявляемых радиоизлучающих подслушивающих устройств: 
радиосигналы, модулированные по амплитуде или частоте акустическим сигналом в 
помещении, где осуществляется радиоприем; 
радиосигналы с закрытием речи (простая инверсия спектра, частотная мозаика); 
сигналы радиопередающих видеокамер; 
цифровые каналы передачи данных. 
5. Максимальная дальность обнаружения – 15 м. 
6. Мощность обнаруживаемых радиомикрофонов – от  50 мкВт. 
7. Питание – сеть 220В, 50Гц. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

№ Оборудование Комплектность
1. Аппаратура комплекса в кейсе 1  шт. 
2. Сетевой кабель 1  шт. 
3. Звуковой кабель 1  шт. 
4. Кабель для подключения к LPT-порту 1  шт. 
5. Акустические колонки 2  шт. 
6. Широкодиапазонная антенна с ВЧ ка-

белем 
1  шт. 

7. ПЭВМ типа ноутбук 1 шт. 
8. Штыревая антенна 1  шт. 

9. СПО «Филин» 1  шт. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

   
- Запрещается производить подключение управляющих и питающих кабелей без 

отключения от сети ПЭВМ и основного модуля. 
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- Запрещается выключать комплекс путём выключения из розетки сетевого кабеля 
без выключения клавишей «Вкл. - Выкл.» на лицевой панели основного блока. 

- Запрещается пользование радиопередающими устройствами с выходной мощ-
ностью более 2 Вт на расстоянии ближе 5 метров от работающего комплекса, 
поскольку это может вызвать неисправность входных цепей приемного тракта. 

 
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА 

 
1. Подсоединить акустические колонки к выходу звуковой платы компьютера.  
2. Подсоединить звуковой кабель разъему ЗВУК на панели основного блока и к ли-

нейному входу звуковой платы компьютера соответственно. 
3. Подсоединить шнур питания акустических колонок к гнезду СЕТЬ. 
4. Подсоединить антенну к гнезду АНТЕННА. 
5. Подсоединить LPT-кабель к LPT-порту компьютера и разъёму LPT на панели ос-

новного блока комплекса. 
6. Включить комплекс клавишей «ВКЛ» на лицевой панели.  
7. Включить компьютер. 
8. Запустить СПО «Филин». 
9. Дальнейшая работа с комплексом описывается в  
       руководстве пользователя СПО «Филин». 
10. Выключение комплекса производится в обратном порядке. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 Изготовитель гарантирует соответствие изделия КРОНА заявленным характе-
ристикам при соблюдении Пользователем правил, изложенных в паспорте. 
 Гарантийный срок один год с момента передачи изделия Пользователю. 

 
СЛУЧАИ АННУЛИРОВАНИЯ ГАРАНТИИ 

 
1.     Гарантийный талон изменен, потерян или заменен. 
2.      Изделие повреждено во время транспортировки, из-за неправильного исполь-

зования (с отклонением от требований изготовителя, приведенных в сопровож-
дающей изделие технической документации), при нарушении оригинального 
товарного вида, целостности корпуса, его отдельных частей, пломб, заглушек и 
контр-винтов. 

3.      Нарушена гарантийная пломба. 
4.      Физическая порча узлов и комплектующих. 
5.      Отказ изделия из-за загрязнения, в том числе попадания     внутрь изделия по-

сторонних предметов, веществ, жидкостей и пр. 
6. Применение чрезмерных усилий при работе с различными составляющими 

устройствами комплекса, приведшее к изменению его механических характери-
стик. 

7.  Подключение внешних устройств на параллельный или последовательный 
порт работающего компьютера, приведшее к выгоранию порта. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 

 Комплекс № ______________________, изготовлен ______________________, 
принят с производства, работоспособность проверена. 
 

 
«__»___________   _____г.   
 
 
Подпись лица, проводившего проверку ____________.  

 
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 Комплекс сохраняет работоспособность при температуре от 10°С до 40°С и 
влажности до 98%. 
 
 

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 
 
Дата 
 
«__»___________   _____г.   
 
 
Продавец 
   _______________________ 
 
     М.П. 
 
 


